
VAJERUPPHÄNGNING
SNABB & ENKEL

VENTILATION



VAJERUPPHÄNGNING FÖR VENTILATION
SNABB & ENKEL



SEX GÅNGER SNABBARE ÄN 
TRADITIONELL VAJERUPPHÄNGNING
Skräddarsytt och komplett! Allt levereras i färdiga kit.

· · Välj rätt takfäste
· · Välj längd på vajern efter hur långt du ska pendla ner, plus omkrets på rör
· · Välj rätt storlek på vajern efter hur tungt du ska hänga

För mer information eller frågor, kontakta:
Jörgen Svärd | jorgen@bofastening.se | +46 (0)702 62 52 92

Vajertjocklek: 
2 & 3 mm

Plåttak: 1–45 & 90 Kg Balk: 1–325 Kg Betong: 1–325 Kg

Vajertjocklek: 
2, 3, 4 och 5 mm

Vajertjocklek: 
2, 3, 4 och 5 mm

Cirkulärkanal Trapeze Butterfl y
Fyrkantskanal

Finns för betong och plåt 
Vajertjocklek: 2 mm

VAD SKA DU FÄSTA I? VAD SKA DU HÄNGA UPP?

Vanligt 
vajerlås

ARTIKELNUMMER BENÄMNING

XP21SP Toggle Nr. 2–1 
XP22SP Toggle Nr. 2–2
XP23SP Toggle Nr. 2–3
XP24SP Toggle Nr. 2–4
XP25SP Toggle Nr. 2–5
HF33SP Toggle Nr.3–3
HF34SP Toggle Nr.3–4
HF35SP Toggle Nr.3–5

TPZPL215P Trapeze Butterfl y, 1 m, Toggle
TPZPL235P Trapeze Butterfl y, 3 m, Toggle

XP21FR Ögla/Loop Nr. 2–1
XP22FR Ögla/Loop Nr. 2–1
XP23FR Ögla/Loop Nr. 2–1
XP24FR Ögla/Loop Nr. 2–1
XP25FR Ögla/Loop Nr. 2–1  
HF33FR Ögla/Loop Nr. 3–3
HF34FR Ögla/Loop Nr. 3–4
HF35FR Ögla/Loop Nr. 3–5

TPZPL21FR Trapeze Butterfl y, Nr. 2–1, Ögla/Loop
TPZPL23FR Trapeze Butterfl y, Nr. 2–3, Ögla/Loop
TPZPL21EF8 Trapeze Butterfl y, 1 m, Stud
TPZPL23EF8 Trapeze Butterfl y, 3 m, Stud

PGC215 Dikt tak, Nr. 2 - 1,5 m vajer
PGC225 Dikt tak, Nr. 2 - 2,5 m vajer

Fler modeller och 
varianter fi nns på 
förfrågan, kontakta:

Jörgen Svärd
jorgen@bofastening.se
Tel. +46 (0)702 62 52 92

TEKNISK INFORMATION
Samtliga vajersystem reducerar vibrationer mycket bra.

1 Gripplehängda produkter 77% 23%
2 Gängstänger med anti-vibrationsfästen 59% 41%
3 Gängstänger 52% 48%

  ABSORBERING ÖVERFÖRING

HÅLLBARHETSTEST

 STORLEK VAJER- MAX BROTTGRÄNS-
(alla ändavslut) KONSTRUKTION ARBETSLAST VAJERN

 Nr.2 7x7 (6/1) 45 kg (100 lbs) 280 kg

 Nr.3 7x7 (6/1) 90 kg (200 lbs) 535 kg

DIKT TAK
Enkel och unik lösning för ventilation i betongtak.
Säljes i kit om 100 stycken per förpackning.

Finns med 1,5 meter samt 2,5 meters vajer.
Maxbelastning 45 kilo.



BRANDKLASSAD

TABELL FÖR CIRKULÄRKANALER 

*Addera detta mått till den nedpendlingslängd du vill ha
Storlek är baserad på c/c 3,0 meter mellan upphäng-
ingarna.

 RÖR mm OMKR mm* KG/M GRIPPLE Nr

 63 0,20* 0,9 Nr 2

 80 0,25* 0,9 Nr 2

 100 0,32* 1,1 Nr 2

 125 0,40* 1,4 Nr 2

 160 0,50* 1,8 Nr 2

 200 0,63* 2,6 Nr 2

 250 0,80* 3,2 Nr 2

 315 1,00* 4,5 Nr 2

 400 1,26* 6,3 Nr 2

 500 1,57* 8,5 Nr 2

 630 1,98* 12,5 Nr 2

 800 2,15* 18,2 Nr 3

 1000 3,14* 25,6 Nr 3

 1250 3,93* 32 Nr 3

VENTILATIONSTRUMMOR/RÖR:
Vid användande av vajer runt t.ex. ventilationsrör får den 
slutliga vinkeln mellan vajrarna ej överstiga 60°.

LYFT:
Använd aldrig Gripples produkter till att lyfta.

INSTALLATION:
Stå eller gå aldrig på produkter 
installerade/upphängda med Gripple.

TILLVERKARENS 
REKOMMENDATIONER

BRANDKLASSNING
- rostfri vajer
AVSEDD ANVÄNDNING
Upphängning av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler för 
installationer inomhus i byggnader.

UTFÖRANDE BRANDTEKNISK KLASS
Gripple trapetslås Nr. 3, belastning 20 kp R 60
Gripple pressat wirelås Nr. 3, belastning 60 kp R 45
Gripple pressat wirelås Nr. 3, belastning 45 kp R 60

Samtliga utföranden med fästen: M8, fäste för glidskena samt vinklad 
eller rak metallögla. 

TAKFÄSTEN
Beställs i den längd som önskas samt med specifi kt takfäste för det material som vajern ska fästas i. 
Alla produkter på denna sidan fi nns i Nr. 2 (0–45 kg) och Nr. 3 (45–90 kg) Gripples produkter. 5-faldig säkerhet. 

HF Express M8x-45 mm HF Express HF Express
 Stud end fi xing Toggle end fi xing Loop end fi xing

 Trapeze Butterfl y DIKT TAK 100st/förp. STAINLESS STEEL
M8x45 mm  Nr. 2 - 1,5 m vajer Loop end fi xing

  Nr. 2 - 2,5 m vajer Stud end fi xing

BRANDKLASSAD

  HF Express HF Express HF Express
  Eylet end fi xing 45° Eylet end fi xing 90° Eylet end fi xing

  STAINLESS STEEL TPZP RF
  M8x45 mm M8x45 mm
 Stud end fi xing Stud end fi xing

MILJÖPÅVERKAN
Gripple har 95% mindre koldioxidutsläpp vid 
tillverkning än andra stålprodukter,  till 
exempel gängstång och vi har representerat 
Gripple Ltd i Skandinavien sedan 2000.

BRANDKLASSAD

BRANDKLASSAD



Smarta lösningar
spar tid
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FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

JÖRGEN SVÄRD  |  JORGEN@BOFASTENING.SE  |  +46 (0)702 62 52 92


