
VAJERUPPHÄNGNING
SNABB & ENKEL

VENTILATION



VAJERUPPHÄNGNING FÖR VENTILATION
SNABB & ENKEL



SEX GÅNGER SNABBARE ÄN 
TRADITIONELL VAJERUPPHÄNGNING
Skräddarsytt och komplett! Allt levereras i färdiga kit.

·	·	 Välj rätt takfäste
·	·	 Välj längd på vajern efter hur långt du ska pendla ner, plus omkrets på rör
·	·	 Välj rätt storlek på vajern efter hur tungt du ska hänga

För mer information eller frågor, kontakta: 
Jörgen Svärd | jorgen@bofastening.se | +46 (0)702 62 52 92

Vajertjocklek: 
2 & 3 mm

Plåttak: 1–45 & 90 Kg Balk: 1–325 Kg Betong: 1–325 Kg

Vajertjocklek: 
2, 3, 4 och 5 mm

Vajertjocklek: 
2, 3, 4 och 5 mm

Cirkulärkanal Trapeze Butterfly
Fyrkantskanal

Finns för betong och plåt 
Vajertjocklek: 2 mm

VAD SKA DU FÄSTA I?	 VAD SKA DU HÄNGA UPP?

Vanligt 
vajerlås

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING

XP21SP	 Toggle Nr. 2–1	
XP22SP	 Toggle Nr. 2–2
XP23SP	 Toggle Nr. 2–3
XP24SP	 Toggle Nr. 2–4
XP25SP	 Toggle Nr. 2–5
HF33SP	 Toggle Nr.3–3
HF34SP	 Toggle Nr.3–4
HF35SP	 Toggle Nr.3–5

TPZPL215P	 Trapeze Butterfly, 1 m, Toggle
TPZPL235P	 Trapeze Butterfly, 3 m, Toggle

XP21FR	 Ögla/Loop Nr. 2–1
XP22FR	 Ögla/Loop Nr. 2–1
XP23FR	 Ögla/Loop Nr. 2–1
XP24FR	 Ögla/Loop Nr. 2–1
XP25FR	 Ögla/Loop Nr. 2–1		
HF33FR	 Ögla/Loop Nr. 3–3 
HF34FR	 Ögla/Loop Nr. 3–4 
HF35FR	 Ögla/Loop Nr. 3–5
 
TPZPL21FR	 Trapeze Butterfly, Nr. 2–1, Ögla/Loop
TPZPL23FR	 Trapeze Butterfly, Nr. 2–3, Ögla/Loop
TPZPL21EF8	 Trapeze Butterfly, 1 m, Stud
TPZPL23EF8	 Trapeze Butterfly, 3 m, Stud

PGC215	 Dikt tak, Nr. 2 - 1,5 m vajer
PGC225	 Dikt tak, Nr. 2 - 2,5 m vajer

Fler modeller och 
varianter finns på 
förfrågan, kontakta:

Jörgen Svärd
jorgen@bofastening.se
Tel. +46 (0)702 62 52 92

TEKNISK INFORMATION
Samtliga vajersystem reducerar vibrationer mycket bra.

1	 Gripplehängda produkter	 77%	 23%
2	 Gängstänger med anti-vibrationsfästen	 59%	 41%
3	 Gängstänger	 52%	 48%

		  ABSORBERING	 ÖVERFÖRING

HÅLLBARHETSTEST

	 STORLEK	 VAJER-	 MAX	 BROTTGRÄNS-
(alla ändavslut)	 KONSTRUKTION	 ARBETSLAST	 VAJERN

	 Nr.2	 7x7 (6/1)	 45 kg (100 lbs)	 280 kg

	 Nr.3	 7x7 (6/1)	 90 kg (200 lbs)	 535 kg

DIKT TAK
Enkel och unik lösning för ventilation i betongtak.
Säljes i kit om 100 stycken per förpackning.

Finns med 1,5 meter samt 2,5 meters vajer.
Maxbelastning 45 kilo.



BRANDKLASSAD

TABELL FÖR CIRKULÄRKANALER	

*Addera detta mått till den nedpendlingslängd du vill ha
Storlek är baserad på c/c 3,0 meter mellan upphäng-
ingarna.

	RÖR mm	 OMKR mm*	 KG/M	 GRIPPLE Nr

	 63	 0,20*	 0,9	 Nr 2

	 80	 0,25*	 0,9	 Nr 2

	 100	 0,32*	 1,1	 Nr 2

	 125	 0,40*	 1,4	 Nr 2

	 160	 0,50*	 1,8	 Nr 2

	 200	 0,63*	 2,6	 Nr 2

	 250	 0,80*	 3,2	 Nr 2

	 315	 1,00*	 4,5	 Nr 2

	 400	 1,26*	 6,3	 Nr 2

	 500	 1,57*	 8,5	 Nr 2

	 630	 1,98*	 12,5	 Nr 2

	 800	 2,15*	 18,2	 Nr 3

	 1000	 3,14*	 25,6	 Nr 3

	 1250	 3,93*	 32	 Nr 3

VENTILATIONSTRUMMOR/RÖR:
Vid användande av vajer runt t.ex. ventilationsrör får den 
slutliga vinkeln mellan vajrarna ej överstiga 60°.

LYFT:
Använd aldrig Gripples produkter till att lyfta.

INSTALLATION:
Stå eller gå aldrig på produkter 
installerade/upphängda med Gripple.

TILLVERKARENS 
REKOMMENDATIONER

TAKFÄSTEN
Beställs i den längd som önskas samt med specifikt takfäste för det material som vajern ska fästas i. 
Alla produkter på denna sidan finns i Nr. 2 (0–45 kg) och Nr. 3 (45–90 kg) Gripples produkter. 5-faldig säkerhet. 

	 HF Express M8x-45 mm	 HF Express	 HF Express
	 Stud end fixing	 Toggle end fixing	 Loop end fixing

	 Trapeze Butterfly	 DIKT TAK 100st/förp.	
	 M8x45 mm 	 Nr. 2 - 1,5 m vajer	
		  Nr. 2 - 2,5 m vajer	

 	 HF Express	 HF Express	 HF Express
 	 Eylet end fixing	 45° Eylet end fixing	 90° Eylet end fixing

MILJÖPÅVERKAN
Gripple har 95% mindre koldioxidutsläpp vid 
tillverkning än andra stålprodukter,  till 
exempel gängstång och vi har representerat 
Gripple Ltd i Skandinavien sedan 2000.



BRANDKLASSAD VAJER
PRISLISTA 2024

	 STAINLESS STEEL	 TPZP RF	 STAINLESS STEEL
	 M8x45 mm 	 M8x45 mm	 Loop end fixing
	 Stud end fixing	 Stud end fixing	 Stud end fixing

BRANDKLASSAD BRANDKLASSADBRANDKLASSAD

VENTILATIONSTRUMMOR/RÖR:
Vid användande av vajer runt t.ex. ventilationsrör får den 
slutliga vinkeln mellan vajrarna ej överstiga 60°.

LYFT:
Använd aldrig Gripples produkter till att lyfta.

INSTALLATION:
Stå eller gå aldrig på produkter 
installerade/upphängda med Gripple.

TILLVERKARENS 
REKOMMENDATIONER

BRANDKLASSNING
- rostfri vajer
AVSEDD ANVÄNDNING
Upphängning av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler för 
installationer inomhus i byggnader.

UTFÖRANDE	 BRANDTEKNISK KLASS
Gripple trapetslås Nr. 3, belastning 20 kp	 R 60
Gripple pressat wirelås Nr. 3, belastning 60 kp	 R 45
Gripple pressat wirelås Nr. 3, belastning 45 kp	 R 60

Samtliga utföranden med fästen: M8, fäste för glidskena samt vinklad 
eller rak metallögla. 

TAKFÄSTEN
Beställs i den längd som önskas samt med specifikt takfäste för det material som vajern ska fästas i. 
Alla produkter på denna sidan finns i Nr. 2 (0–45 kg) och Nr. 3 (45–90 kg) Gripples produkter. 5-faldig säkerhet. 
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RF STPZP41EF10F

F30 100 kg - F60 50 kg - F120 25 kg

1 20,96 5 40 9,4

RF STPZP42EF10F 2 22,93 5 30 9,7

RF STPZP43EF10F 3 24,92 5 20 10,3

RF STPZP44EF10F 4 26,91 5 15 10,0

RF STPZP45EF10F 5 28,88 5 15 8,9

RF STPZP410EF10F 10 38,83 2 8 10,3

RF STPZP21EF8F

F30 15 kg - F60 4 kg - F120 2,5 kg

1 8,78 10 80 9,4

RF STPZP22EF8F 2 9,76 10 60 9,7

RF STPZP23EF8F 3 10,74 10 50 10,3

RF STPZP24EF8F 4 11,70 10 40 10,0

RF STPZP25EF8F 5 12,68 10 30 8,9

RF STPZP210EF8F 10 17,57 10 20 10,3

RF STPZP31EF8F

F30 45 kg - F60 20 kg - F120 10 kg

1 9,91 10 80 9,4

RF STPZP32EF8F 2 11,15 10 60 9,7

RF STPZP33EF8F 3 12,40 10 50 10,3

RF STPZP34EF8F 4 13,66 10 40 10,0

RF STPZP35EF8F 5 14,91 10 30 8,9

RF STPZP310EF8F 10 21,10 10 20 10,3

RF STPZP21EOF

F30 15 kg - F60 7,5 kg - F120 2,5 kg

1 8,78 10 80 8,5

RF STPZP22EOF 2 9,76 10 60 9,0

RF STPZP23EOF 3 10,74 10 50 9,7

RF STPZP24EOF 4 11,70 10 40 9,6

RF STPZP25EOF 5 12,68 10 20 8,5

RF STPZP210EOF 10 17,57 10 20 10,1

RF STPZP31EOF

F30 45 kg - F60 20 kg - F120 10 kg

1 9,91 10 80 8,5

RF STPZP32EOF 2 11,15 10 60 9,0

RF STPZP33EOF 3 12,40 10 50 9,7

RF STPZP34EOF 4 13,66 10 40 9,6

RF STPZP35EOF 5 14,91 10 20 8,5

RF STPZP310EOF 10 21,10 10 20 10,1

268,29

293,50

318,98

344,45

369,66

497,02

112,38

124,93

137,47

149,76

162,30

224,90

126,85

142,72

158,72

174,85

190,85

270,08

112,38

124,93

137,47

149,76

162,30

224,90

126,85

142,72

158,72

174,85

190,85

270,08

Produkt Produktk-
lass Artikelnummer Storlek/Produktinformation Längd

(m) SEK Order-
mängd

Antal/
kartong

Vikt kg
kartong

Trapeze Plus RF-sortiment

Trapeze Plus RF
Den nya Trapeze Plus, helt i stål är fullmatad 
med nya funktioner för att göra upphängandet av 
kanaler ännu säkrare.
• Minskad tid med arbete på hög höjd: För-installation i kanalen med hjälp av 
 medföljande M10 bricka/mutter
• Perfekt justering: Integrerad “Easy-to-use”- justeringsmekanism
• Säkerhet: Dra åt låsskruven för ultimat säkerhet
• Brandsäker: BRE cerifierad upp till 120 minuter
• Multi-tier: Kanaler kan “staplas” för att optimera utrymmet
• Kan låsas på vajern för att förhindra rörelse uppåt
• Lämplig för flera kanaler som fungerar med M10

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.3

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.2

No.3

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.2

No.3

Tested according 
to DIN 4102
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RF RF21FR

F30 15 kg 
F60 7,5 kg 
F90 2,5 kg

1 7,96 10 200 6,9

RF RF22FR 2 8,90 10 150 7,6

RF RF23FR 3 9,85 10 100 6,6

RF RF24FR 4 10,81 10 80 7,6

RF RF25FR 5 11,76 10 80 8,1

RF RF26FR 6 12,69 10 50 8,7

RF RF28FR 8 14,59 10 50 9,2

RF RF210FR 10 16,49 10 50 9,2

RF RF31FR

F30 45 kg 
F60 20 kg 
F90 10 kg

1 9,62 10 100 7,1

RF RF32FR 2 10,84 10 60 6,0

RF RF33FR 3 12,04 10 50 7,0

RF RF34FR 4 13,26 10 40 6,9

RF RF35FR 5 14,46 10 30 5,8

RF RF36FR 6 15,67 10 20 6,2

RF RF38FR 8 18,08 10 20 7,4

RF RF310FR 10 20,51 10 20 7,4

RF RF21SP

F30 15 kg 
F60 7,5 kg 
F90 2,5 kg

1 7,96 10 150 7,4

RF RF22SP 2 8,91 10 100 6,5

RF RF23SP 3 9,85 10 100 8,0

RF RF24SP 4 10,81 10 80 7,4

RF RF25SP 5 11,76 10 50 5,0

RF RF28SP 8 14,59 10 50 7,5

RF RF210SP 10 16,49 10 40 7,3

101,89

113,92

126,08

138,37

150,53

162,43

186,75

211,07

123,14

138,75

154,11

169,73

185,09

200,58

231,42

262,53

101,89

114,05

126,08

138,37

150,53

186,75

211,07

Produkt Produktk-
lass Artikelnummer Storlek/Produktinformation Längd

(m) SEK Order-
mängd

Antal/
kartong

Vikt kg
kartong

HF Classic RF Loop end fixing (FR)

HF Classic RF-sortiment

HF Classic RF Toggle end fixing (SP)

No.2

Tested according to DIN 4102

N° 2

N° 3

HF Classic RF
The Fire Rated Stainless Steel HF Classic is used 
to suspend a variety of HVAC, mechanical and 
electrical services in fire rated applications.
• Fire rated: BRE tested to F120 to the temperatures associated with BS476 

Part 20 / DIN4102 Part 2. Certification available with load limits and 
exposure times

• Stainless steel housing and springs are corrosion and fire resistant
• Ceramic rollers provide extra strength and corrosion resistance
• Aesthetically discreet and lightweight
• Available in two sizes with ambient load ratings of 45 kg (No.2) and 90 kg 

(No.3)
• Supplied as a ready to use kit
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RF STPZP21EO90F

F30 15 kg - F60 7,5 kg - F90 2,5 kg

1 8,78 10 80 8,9

RF STPZP22EO90F 2 9,76 10 60 9,3

RF STPZP23EO90F 3 10,74 10 50 10,0

RF STPZP24EO90F 4 11,70 10 40 9,8

RF STPZP25EO90F 5 12,68 10 20 8,7

RF STPZP210EO90F 10 17,57 10 20 10,2

RF STPZP31EO90F

F30 45 kg - F60 20 kg - F90 10 kg

1 9,91 10 80 8,9

RF STPZP32EO90F 2 11,15 10 60 9,3

RF STPZP33EO90F 3 12,40 10 50 10,0

RF STPZP34EO90F 4 13,66 10 40 9,8

RF STPZP35EO90F 5 14,91 10 20 8,7

RF STPZP310EO90F 10 21,10 10 20 10,2

112,38

124,93

137,47

149,76

162,30

224,90

126,85

142,72

158,72

174,85

190,85

270,08

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.2

No.3

Produkt Produktk-
lass Artikelnummer Storlek/Produktinformation Längd

(m) SEK Order-
mängd

Antal/
kartong

Vikt kg
kartong
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RF RF21EF8

F30 15 kg 
F60 7,5 kg 
F90 2,5 kg

1 7,96 10 150 7,4

RF RF22EF8 2 8,91 10 100 6,5

RF RF23EF8 3 9,85 10 100 8,0

RF RF24EF8 4 10,81 10 80 7,4

RF RF25EF8 5 11,76 10 50 5,0

RF RF28EF8 8 14,59 10 50 7,5

RF RF210EF8 10 16,49 10 40 7,3

RF RF31EF8

F30 45 kg 
F60 20 kg 
F90 10 kg

1 9,62 10 100 7,6

RF RF32EF8 2 10,84 10 60 6,4

RF RF33EF8 3 12,04 10 50 7,0

RF RF34EF8 4 13,26 10 40 7,0

RF RF35EF8 5 14,46 10 30 6,1

RF RF38EF8 8 18,08 10 20 6,9

RF RF310EF8 10 20,51 10 20 7,4

101,89

114,05

126,08

138,37

150,53

186,75

211,07

123,14

138,75

154,11

169,73

185,09

231,42

262,53

Produkt Produktk-
lass Artikelnummer Storlek/Produktinformation Längd

(m) SEK Order-
mängd

Antal/
kartong

Vikt kg
kartong

HF Classic RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.2

No.3
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RF STPZP41EF10F

F30 100 kg - F60 50 kg - F120 25 kg

1 20,96 5 40 9,4

RF STPZP42EF10F 2 22,93 5 30 9,7

RF STPZP43EF10F 3 24,92 5 20 10,3

RF STPZP44EF10F 4 26,91 5 15 10,0

RF STPZP45EF10F 5 28,88 5 15 8,9

RF STPZP410EF10F 10 38,83 2 8 10,3

RF STPZP21EF8F

F30 15 kg - F60 4 kg - F120 2,5 kg

1 8,78 10 80 9,4

RF STPZP22EF8F 2 9,76 10 60 9,7

RF STPZP23EF8F 3 10,74 10 50 10,3

RF STPZP24EF8F 4 11,70 10 40 10,0

RF STPZP25EF8F 5 12,68 10 30 8,9

RF STPZP210EF8F 10 17,57 10 20 10,3

RF STPZP31EF8F

F30 45 kg - F60 20 kg - F120 10 kg

1 9,91 10 80 9,4

RF STPZP32EF8F 2 11,15 10 60 9,7

RF STPZP33EF8F 3 12,40 10 50 10,3

RF STPZP34EF8F 4 13,66 10 40 10,0

RF STPZP35EF8F 5 14,91 10 30 8,9

RF STPZP310EF8F 10 21,10 10 20 10,3

RF STPZP21EOF

F30 15 kg - F60 7,5 kg - F120 2,5 kg

1 8,78 10 80 8,5

RF STPZP22EOF 2 9,76 10 60 9,0

RF STPZP23EOF 3 10,74 10 50 9,7

RF STPZP24EOF 4 11,70 10 40 9,6

RF STPZP25EOF 5 12,68 10 20 8,5

RF STPZP210EOF 10 17,57 10 20 10,1

RF STPZP31EOF

F30 45 kg - F60 20 kg - F120 10 kg

1 9,91 10 80 8,5

RF STPZP32EOF 2 11,15 10 60 9,0

RF STPZP33EOF 3 12,40 10 50 9,7

RF STPZP34EOF 4 13,66 10 40 9,6

RF STPZP35EOF 5 14,91 10 20 8,5

RF STPZP310EOF 10 21,10 10 20 10,1

268,29

293,50

318,98

344,45

369,66

497,02

112,38

124,93

137,47

149,76

162,30

224,90

126,85

142,72

158,72

174,85

190,85

270,08

112,38

124,93

137,47

149,76

162,30

224,90

126,85

142,72

158,72

174,85

190,85

270,08

Produkt Produktk-
lass Artikelnummer Storlek/Produktinformation Längd

(m) SEK Order-
mängd

Antal/
kartong

Vikt kg
kartong

Trapeze Plus RF-sortiment

Trapeze Plus RF
Den nya Trapeze Plus, helt i stål är fullmatad 
med nya funktioner för att göra upphängandet av 
kanaler ännu säkrare.
• Minskad tid med arbete på hög höjd: För-installation i kanalen med hjälp av 
 medföljande M10 bricka/mutter
• Perfekt justering: Integrerad “Easy-to-use”- justeringsmekanism
• Säkerhet: Dra åt låsskruven för ultimat säkerhet
• Brandsäker: BRE cerifierad upp till 120 minuter
• Multi-tier: Kanaler kan “staplas” för att optimera utrymmet
• Kan låsas på vajern för att förhindra rörelse uppåt
• Lämplig för flera kanaler som fungerar med M10

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.3

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.2

No.3

TPZP RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

No.2

No.3

Tested according 
to DIN 4102
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RF RF21FR

F30 15 kg 
F60 7,5 kg 
F90 2,5 kg

1 7,96 10 200 6,9

RF RF22FR 2 8,90 10 150 7,6

RF RF23FR 3 9,85 10 100 6,6

RF RF24FR 4 10,81 10 80 7,6

RF RF25FR 5 11,76 10 80 8,1

RF RF26FR 6 12,69 10 50 8,7

RF RF28FR 8 14,59 10 50 9,2

RF RF210FR 10 16,49 10 50 9,2

RF RF31FR

F30 45 kg 
F60 20 kg 
F90 10 kg

1 9,62 10 100 7,1

RF RF32FR 2 10,84 10 60 6,0

RF RF33FR 3 12,04 10 50 7,0

RF RF34FR 4 13,26 10 40 6,9

RF RF35FR 5 14,46 10 30 5,8

RF RF36FR 6 15,67 10 20 6,2

RF RF38FR 8 18,08 10 20 7,4

RF RF310FR 10 20,51 10 20 7,4

RF RF21SP

F30 15 kg 
F60 7,5 kg 
F90 2,5 kg

1 7,96 10 150 7,4

RF RF22SP 2 8,91 10 100 6,5

RF RF23SP 3 9,85 10 100 8,0

RF RF24SP 4 10,81 10 80 7,4

RF RF25SP 5 11,76 10 50 5,0

RF RF28SP 8 14,59 10 50 7,5

RF RF210SP 10 16,49 10 40 7,3

101,89

113,92

126,08

138,37

150,53

162,43

186,75

211,07

123,14

138,75

154,11

169,73

185,09

200,58

231,42

262,53

101,89

114,05

126,08

138,37

150,53

186,75

211,07

Produkt Produktk-
lass Artikelnummer Storlek/Produktinformation Längd

(m) SEK Order-
mängd

Antal/
kartong

Vikt kg
kartong

HF Classic RF Loop end fixing (FR)

HF Classic RF-sortiment

HF Classic RF Toggle end fixing (SP)

No.2

Tested according to DIN 4102

N° 2

N° 3

HF Classic RF
The Fire Rated Stainless Steel HF Classic is used 
to suspend a variety of HVAC, mechanical and 
electrical services in fire rated applications.
• Fire rated: BRE tested to F120 to the temperatures associated with BS476 

Part 20 / DIN4102 Part 2. Certification available with load limits and 
exposure times

• Stainless steel housing and springs are corrosion and fire resistant
• Ceramic rollers provide extra strength and corrosion resistance
• Aesthetically discreet and lightweight
• Available in two sizes with ambient load ratings of 45 kg (No.2) and 90 kg 

(No.3)
• Supplied as a ready to use kit

Trapeze Plus RF
Den nya Trapeze Plus, helt i stål är fullmatad 
med nya funktioner för att göra upphängandet 
av kanaler ännu säkrare.

· 	· 	 Snabbt och enkelt montage för rektangulära kanaler 
	 med takjärn
· 	· 	 Justerbar
· 	· 	 Dra åt låsskruven för extra låsning
· 	· 	 Brandsäker: BRE certifierad

HF Classic RF
Brandklassade och rostfria HF Classic RF, är 
fullmatad med nya funktioner för att göra 
upphängandet av kanaler ännu säkrare.

· 	· 	 Rostfritt stål
· 	· 	 Snabbt och enkelt montage för rektangulära kanaler 
	 med takjärn
· 	· 	 Justerbar
· 	· 	 Dra åt låsskruven för extra låsning
· 	· 	 Brandsäker: BRE certifierad

133,00

147,50

162,50

177,00

192,00

266,00

150,00

169,00

187,50

206,50

225,50

319,50

Trapeze Plus RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

Trapeze Plus RF M10 x 45 mm Stud end fixing (EF10)

Trapeze Plus RF Eylet end fixing (EO)

Trapeze Plus RF 90° Eylet end fixing (EO90)

No. 2

F30  15 kg - F60 4 kg - F120  2,5 kg

No. 3

F30  45 kg - F60 20 kg - F120  25 kg

No. 4

F30  100 kg - F60 50 kg - F120  25 kg

No. 2

F30  15 kg - F60 7,5 kg - F120  2,5 kg

No. 3

F30  45 kg - F60 20 kg - F120  10 kg

No. 2

F30  15 kg - F60 7,5 kg - F90  2,5 kg

No. 3

F30  45 kg - F60 20 kg - F90 10 kg

317,00

347,00

377,00

407,50

437,50

587,50

133,00

147,50

162,50

177,00

192,00

266,00

150,00

169,00

187,50

206,50

225,50

319,50

133,00

147,50

162,50

177,00

192,00

266,00

150,00

169,00

187,50

206,50

225,50

319,50

120,50

134,50

149,00

163,50

178,00

192,00

221,00

249,50

145,50

164,00

182,00

200,50

219,00

237,50

273,50

310,50

HF Classic RF Loop end fixing (FR)

N° 2

F30  15 kg
F60  7,5 kg
F90  2,5 kg

N° 3

F30  45 kg
F60  20 kg
F90  10 kg

N° 2

F30  15 kg
F60  7,5 kg
F90  2,5 kg

N° 2

F30  15 kg
F60  7,5 kg
F90  2,5 kg

N° 3

F30  45 kg
F60  20 kg
F90  10 kg

HF Classic RF Toggle end fixing (SP)

HF Classic RF M8 x 45 mm Stud end fixing (EF8)

120,50

134,50

149,00

163,50

178,00

221,00

249,50

120,50

134,50

149,00

163,50

178,00

221,00

249,50

145,50

164,00

182,00

200,50

219,00

273,50

310,50



Smarta lösningar
spar tid
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FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

JÖRGEN SVÄRD  |  JORGEN@BOFASTENING.SE  |  +46 (0)702 62 52 92


